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Sikkerhedsinformationer

Det vigtigste kort fortalt

En Volkswagen erhvervsbil indeholder mange ele-
menter, så du kommer sikkert og komfortabelt frem
til destinationen. Men den kan ikke klare det alene.
Det er derimod vigtigt, at du kender den nødvendige
adfærd og de nødvendige grænser og handler i over-
ensstemmelse dermed. For det kan være livsfarligt
at køre bil – for føreren, for passagererne og for an-
dre.

ADVARSEL
Dette dokument informerer dig før købet om sik-
kerhedsrelevante emner, men erstatter ikke in-
struktionsbogen. Hvis du efter købet ikke følger in-
formationerne i instruktionsbogen, er der fare for
ulykker og personskade eller sågar død.

· Læs desuden vigtige informationer i instrukti-
onsbogen før den første køretur.

Anvendelsesområde
Dette dokument giver et generelt overblik over sik-
kerhedsrelaterede emner for alle Volkswagen mo-
deller og beskriver udstyr og modeller, uden at det-
te/disse er kendetegnet som ekstraudstyr eller mo-
delvarianter. Der kan således være beskrevet udstyr,
som din bil ikke har, eller som kun er tilgængeligt
i nogle lande. Du kan finde information om din bils
faktiske udstyr i salgspapirerne, eller du kan kontak-
te et hertil kvalificeret værksted. Dette dokument og
instruktionsbogen beskriver en Volkswagen er-
hvervsbil.

Redaktionens afslutning
Alle angivelser i dette dokument og i instruktionsbo-
gen er baseret på de informationer, der forelå ved
redaktionens afslutning. På grund af en løbende vi-
dereudvikling af bilerne kan der forekomme afvigel-
ser mellem bilen og angivelserne i disse dokumen-
ter. Der kan ikke rejses krav ud fra oplysningerne,
billederne eller beskrivelserne.

Anvendelse af børnesikkerhedssystemer

ADVARSEL
Læs og følg de vigtige sikkerhedsanvisninger vedr.
anvendelse af børnesikkerhedssystemer på passa-
gersædet.

Anvendte tegn

FARE
Tekster med dette symbol gør opmærksom på far-
lige situationer, som forårsager død eller alvorlig
personskade, hvis man ikke er opmærksom på
dem.

ADVARSEL
Tekster med dette symbol gør opmærksom på far-
lige situationer, der kan forårsage død eller alvorlig
personskade, hvis man ikke er opmærksom på
dem.



De rette informationer på
det rette tidspunkt

Kombiinstrument

Betjening af kombiinstrument

ADVARSEL
Hvis du betjener kombiinstrumentet og infotain-
mentsystemet, kan din opmærksomhed blive af-
ledt fra trafikken. Hvis førerens opmærksomhed
afledes under kørslen, kan det forårsage ulykker og
alvorlig eller dødelig personskade.

· Vær altid opmærksom og ansvarsfuld, når du
kører.

· Betjen aldrig kombiinstrumentet under kørsel.

· Foretag kun alle indstillinger i kombiinstrumen-
tet og i infotainmentsystemet, når bilen holder
stille.

Advarselslamper og tekstmeddelelser

ADVARSEL
Hvis man ignorerer lysende advarselslamper og
tekstmeddelelser, kan det medføre driftstop i tra-
fikken, ulykker og alvorlig personskade eller have
døden til følge.

· Ignorer aldrig lysende advarselslamper og tekst-
meddelelser.

· Stop bilen, så snart det er muligt og sikkert.

· Hvis du ikke har mulighed for selv at afhjælpe
problemet, skal du kontakte et hertil kvalificeret
værksted.

Forberedelse af kørsel

Sådan sidder du sikkert

ADVARSEL
Hvis personerne i bilen ikke sidder korrekt, kan sik-
kerhedsseler og airbags ikke opfylde deres beskyt-
telsesfunktion på den måde, de skal, i tilfælde af
ulykker. Der er fare for alvorlig eller sågar dødelig
personskade.

· Transporter aldrig personer i bagage-/varerum-
met.

· Indstil altid dit sæde korrekt, inden du kører, og
kontroller, at alle passagererne har spændt de-
res sikkerhedssele korrekt.

· Tag kun det antal passagerer med, som der er
siddepladser med sikkerhedsseler til.

· Hold altid fødderne i fodrummet under kørsel.

· Giv aldrig passagerer lov til at sidde på et frem-
klappet ryglæn eller et fremklappet midterarm-
læn.

3. sæderække
Afhængigt af udstyr kan din bil være udstyret med
en 3. sæderække.

ADVARSEL
I tilfælde af en ulykke eller ved lukning af bagklap-
pen kan personer, der er over 1,60 m (ca. 5 ft, 3 in)
høje, eller børn på selepuder på 3. sæderække få
alvorlige skader i hovedet.

· Der må aldrig sidde personer, der er over 1,60
m (ca. 5 ft, 3 in) høje, på 3. sæderække.

· Transporter aldrig børn på selepuder på 3. sæ-
derække, hvis barnet inklusive selepude opnår
samme siddehøjde som en person på over 1,60
m (ca. 5 ft, 3 in).

· Når du lukker bagklappen, skal du sørge for, at
der ikke befinder sig nogen personer eller børn
i bagklappens bevægelsesområde.

Indstilling af siddepladser

ADVARSEL
Hvis sæderne, rattet eller hovedstøtterne indstilles
under kørsel, kan det aflede førerens opmærksom-
hed. Det kan føre til, at du mister kontrollen over
bilen, og øge faren for alvorlig personskade.

· Indstil sæderne, rattet og hovedstøtterne inden
kørsel, og kun mens bilen holder stille.
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ADVARSEL
Sæder, der er indstillet forkert, kan rykke sig under
kørsel. Dermed kan føreren miste kontrollen over
bilen. Der er fare for ulykker med alvorlig eller dø-
delig personskade.

· Sørg for, at alle sæderne er indstillet korrekt, in-
den kørslen påbegyndes.

Indstilling af hovedstøtter

ADVARSEL
Hvis du kører i bilen, når hovedstøtterne er afmon-
teret eller ikke er korrekt indstillet, øger det faren
for alvorlig eller dødelig personskade i tilfælde af
en ulykke eller en pludselig manøvre eller op-
bremsning.

· Under kørsel skal hovedstøtten altid være mon-
teret og indstillet korrekt, når der sidder en per-
son på siddepladsen.

· Når der sidder en person på siddepladsen, skal
du indstille hovedstøtten, så den passer til krop-
pens størrelse.

· Indstil aldrig hovedstøtten under kørsel.

Spænding af sikkerhedssele

ADVARSEL
Sikkerhedsseler, der ikke er spændt, eller som er
spændt forkert, øger faren for alvorlig eller dødelig
personskade i tilfælde af ulykker.

· Sørg for, at alle personerne i bilen har spændt
deres sikkerhedssele, inden kørslen påbegyndes,
og at de bliver ved med at være spændt under
kørslen.

· Sørg for, at kun én person spænder sig fast med
hver sikkerhedssele.

· Sørg for, at børn altid spændes fast med et god-
kendt og egnet børnesikkerhedssystem, der
passer til barnets størrelse og vægt.

· Kør aldrig med meget tykke og løstsiddende be-
klædningsgenstande, fx en frakke over en bla-
zer.

· Stik kun låsetappen i selelåsen, der hører til sid-
depladsen, og sørg for, at låsetappen går sikkert
i hak.

Beskadigede eller udløste komponenter

ADVARSEL
Beskadigede sikkerhedsseler, seleoprullere og se-
lestrammere kan ikke opfylde deres beskyttelses-
funktion på den måde, de skal. Der er fare for per-
sonskade i tilfælde af en ulykke.

· Sørg for, at sikkerhedsselen ikke kommer
i klemme i døren eller i sædemekanikken.

· Kontroller med jævne mellemrum sikkerhedsse-
len for skader på selens materiale eller andre
dele.

· Få straks beskadigede sikkerhedsseler, sele-
strammere og seleoprullere udskiftet på et her-
til kvalificeret værksted.

· Få et hertil kvalificeret værksted til at kontrolle-
re og om nødvendigt udskifte sikkerhedsselerne
og deres forankringer samt selestrammere og
seleoprullere efter en ulykke.

· Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer
og væsker ind i selelåsenes åbninger.

Frem- og tilbageklapning af ryglæn
Afhængigt af udstyr kan din bil være udstyret med et
klapbart passagersæde.

ADVARSEL
I tilfælde af en opbremsning eller en ulykke kan de
åbne sædeforankringer og hængsler til passagers-
ædets ryglæn, der er klappet frem, medføre alvor-
lig personskade.

· Når passagersædets ryglæn er klappet frem, må
der aldrig sidde voksne eller børn på passa-
gersædet.

· Når passagersædets ryglæn er klappet frem, er
det kun bagsædepladsen bag førersædet, der
må benyttes. Det gælder også for børn i børne-
sæder.

Indstilling af rat

ADVARSEL
Uhensigtsmæssig brug af ratpositionsindstillingen
og forkert indstilling af rattet kan medføre alvorlig
eller dødelig personskade.

· Drej altid armen helt op, efter at indstillingen er
foretaget, så rattet ikke utilsigtet ændrer positi-
on under kørsel.

· Indstil aldrig rattet under kørsel. Hvis du under
kørsel konstaterer, at justering er nødvendigt,
skal du standse bilen sikkert og indstille rattet
korrekt.

· Det indstillede rat skal altid vende i retning mod
brystkassen og må ikke vende i retning mod an-
sigtet, således at beskyttelsesvirkningen i føre-
rens frontairbag ikke begrænses i tilfælde af en
ulykke.

· Under kørsel skal du altid tage fat om rattets si-
der med begge hænder på den yderste kant i en
position svarende til klokken 9 og 3 for at undgå
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personskade, i tilfælde af at førerens frontair-
bag udløses.

· Hold aldrig begge hænder på den øverste del af
rattet, i en position svarende til klokken 12, eller
i en anden position, fx i midten af rattet. Hvis
førerens frontairbag udløses, kan det forårsage
alvorlige skader på arme, hænder og hoved.

Sædevarme og sædeventilati-
on

Afhængigt af bilens udstyr kan din bil være udstyret
med sædevarme og sædeventilation.

Magnetiske felter

ADVARSEL
Når sædevarmen anvendes, opstår der magnetiske
felter. Disse magnetiske felter kan i enkelte tilfæl-
de påvirke aktive medicinske implantater, fx pace-
makere.

· Hvis du bærer et medicinsk implantat, bør du
kontakte din læge eller producenten af dit im-
plantat, inden du anvender sædevarmen.

· Gør også dine passagerer opmærksomme på
det.

Nedsat smerte- eller temperaturfølelse

ADVARSEL
Personer med nedsat eller manglende smerte- el-
ler temperaturfølelse, fx på grund af medicin, lam-
melse eller kronisk sygdom (fx diabetes), kan blive
forbrændt eller underafkølet på ryggen, bagdelen
og benene, når de benytter sædevarmen eller sæ-
deventilationen. Kroppen heler derefter meget
langsomt eller heler ikke fuldstændigt.

· Hvis du lider af nedsat smerte- eller tempera-
turfølelse, må du aldrig anvende sædevarmen
og sædeventilationen, du skal lade funktionen
”Automatisk sædeklimaregulering ved start af
kørslen” være deaktiveret, og du må ikke anven-
de sædeklimareguleringens automatikfunktion.

· Hvis du har spørgsmål vedr. din egen sundheds-
tilstand, skal du kontakte din læge.

Gennemblødt sædeindtræk

ADVARSEL
Hvis sædeindtrækket bliver gennemblødt, kan det
medføre fejl i sædevarmen og øge risikoen for for-
brændinger.

· Sørg for, at sædets overflade er tør, før du an-
vender sædevarmen.

· Du må ikke sætte dig på sædet med gennem-
blødt tøj.

· Læg ikke gennemblødte genstande eller gen-
nemblødt tøj på sædet.

· Spild ikke væsker på sædet.

Airbags

Bilen er udstyret med airbags, der giver ekstra be-
skyttelse mod personskade i tilfælde af en ulykke.
For at airbaggene kan opfylde deres beskyttelses-
funktion bedst muligt, skal alle personerne i bilen
sidde sikkert og være spændt fast. Desuden skal sik-
kerhedsseler, sæder, hovedstøtter og rat være ind-
stillet korrekt.

Airbaggenes monteringssteder er markeret
med teksten ”AIRBAG”.

Afhængigt af udstyr kan der være monteret følgen-
de airbags i din bil:

— Frontairbag til føreren i rattet

— Frontairbag til forsædepassageren i instrument-
panelet

— Hovedairbags over de forreste og bageste sideru-
der (i begge sider)

— Sideairbags foran i førersædets og passagersæ-
dets ryglæn

— Sideairbags bagi i sædepolstringen ved siden af
ryglænet på de yderste siddepladser

— Centerairbag i førersædets ryglæn

— Knæairbags

Airbags, der folder sig ud

ADVARSEL
Airbags folder sig ud i løbet af millisekunder og
med meget høj hastighed. Hvis personer i bilen har
en upassende adfærd, er der fare for personskade
som følge af airbaggen, der folder sig ud, eller
genstande, der slynges rundt.

· Sørg for, at der ikke er personer, dyr eller gen-
stande i airbaggenes udløsningsområde.

· Sørg for, at alle personerne i bilen er spændt
korrekt fast.

· Transporter ingen usikrede genstande i kabinen.

· Sørg for, at der ikke kan konstateres nogen be-
skadigelser i området ved airbaggene.
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· Sørg for, at alle personerne i bilen sidder i hen-
hold til forskrifterne, og at der ikke er nogen
fødder på instrumentpanelet eller sæderne.

· Hold altid fast i rattet i en position svarende til
kl. 9 og 3.

· Anvend kun godkendte skånebetræk til sæde-
rne.

· Fastgør ingen ikke-godkendte tilbehørsdele på
døre og ruder.

· Hæng kun lette beklædningsgenstande på tøj-
krogene.

· Vip kun solskærmene, hvis der ikke er fastgjort
noget på dem.

Frakoblet frontairbag til forsædepassageren

FARE
Hvis airbaggen er frakoblet, vil personer på passa-
gersædet pådrage sig alvorlig eller dødelig person-
skade i tilfælde af en ulykke. Derfor må forsæde-
passagerens frontairbag kun frakobles i særlige til-
fælde.

· Frakobl kun forsædepassagerens frontairbag,
hvis der undtagelsesvis er fastgjort et bagud-
vendt børnesæde på passagersædet.

· Tilkobl forsædepassagerens frontairbag igen, så
snart børnesædet ikke længere benyttes på pas-
sagersædet.

· Fra- eller tilkobl kun forsædepassagerens fron-
tairbag, når kørselsparatheden er afsluttet.

· Sørg for, at nøglekontakten til forsædepassage-
rens frontairbag er indstillet korrekt.

ADVARSEL
Som følge af rystelser kan bilnøglen utilsigtet dreje
sig i nøglekontakten og eventuelt tilkoble forsæ-
depassagerens frontairbag. Det kan forårsage al-
vorlig eller dødelig personskade.

· Kontroller, at du har fjernet bilnøglen fra nøgle-
kontakten, inden kørslen påbegyndes.

Fejlbehæftet eller beskadiget airbagsystem

ADVARSEL
Hvis der er fejl i airbagsystemet, eller det er beska-
diget, er det muligt, at airbaggene ikke udløses,
udløses uventet eller ikke udløses korrekt. Det kan
forårsage alvorlig personskade.

· Få straks et hertil kvalificeret værksted til at
kontrollere skader på eller fejl i airbagsystemet.

· Undgå, at ryglænssidestøtterne udsættes for
stor kraft, da der ellers er risiko for, at sideair-

baggene ikke udløses korrekt, slet ikke udløses
eller udløses uventet.

· Få et hertil kvalificeret værksted til at udskifte
udløste airbags.

· Foretag ikke selv ombygninger, ændringer eller
reparationer på airbagsystemets komponenter.

· Få straks et hertil kvalificeret værksted til at ud-
bedre skader på sædeindtrækkene eller søm-
men i sideairbaggenes eller centerairbaggens
modulområde.

Sikker transport af børn

Børnesæder
Der findes forskellige typer af børnesæder, der er til-
passet til barnets højde, alder og vægt. I forbindelse
med deres fastgørelsesmuligheder gælder der for-
skellige normer og forskrifter i de forskellige lande.

ADVARSEL
Der er fare for alvorlig eller dødelig personskade
for børn, der ikke er fastspændt eller ikke er fast-
spændt korrekt, i tilfælde af en ulykke og ved op-
remsninger og undvigemanøvrer.

· Transporter altid børn i egnede børnesæder.

· Læs og følg børnesædeproducentens anvisnin-
ger, når børnesædet skal fastgøres i bilen, og
barnet skal spændes fast i børnesædet.

Montering af børnesæde

ADVARSEL
Der er fare for personskade, hvis børnesæder mon-
teres forkert.

· Læs og følg altid monteringsvejledningen og
advarslerne fra børnesædeproducenten.

ADVARSEL
En hoved- eller sideairbag, der udløses, kan forår-
sage personskade.

· Sørg for, at der ikke er børn i airbaggens udløs-
ningsområde.

Transport af børn på passagersædet
Det er ikke tilladt i alle lande at transportere børn på
passagersædet. Bestemmelser og gældende lov på
området har altid førsteprioritet i forhold til beskri-
velserne i dette dokument.

FARE
Faren for livsfarlig eller dødelig personskade i til-
fælde af en ulykke øges for et barn i et bagudvendt
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børnesæde på passagersædet som følge af den
udløsende frontairbag til forsædepassageren.

· Frakobl forsædepassagerens frontairbag, hvis
du skal montere et bagudvendt børnesæde på
passagersædet. Hvis forsædepassagerens fron-
tairbag er frakoblet, bliver det vist, ved at kon-
trollampen PASSENGER AIR BAG OFF  i fø-
rerens synsfelt lyser konstant.

· Anvend ikke bagudvendte børnesæder, hvis for-
sædepassagerens frontairbag ikke kan frakob-
les.

· Anvend kun børnesæder, der af producenten af
børnesædet er godkendt til brug på et passa-
gersæde med front- og sideairbag.

Frakoblingen af forsædepassagerens frontairbag er
ikke til rådighed i alle lande.

I bilen kan der være placeret mærkater med vigtige
informationer om forsædepassagerens frontairbag.
Indholdet er afhængigt af land og kan variere. Mærk-
aterne kan være placeret følgende steder:

Fig. 1 Airbagmærkat på solskærm (principskitse)

Fig. 2 Airbagmærkat på A-stolpe eller på B-stolpe
(principskitse)

Anhængerkørsel, tagbøjlesy-
stem, cykelholder

Afhængigt af udstyr kan din bil være forberedt til
montering af et tagbøjlesystem, en cykelholder eller
til anhængerkørsel.

Anhængerkørsel

FARE
Det er livsfarligt at transportere personer i en an-
hænger, og det kan være ulovligt.

· Kør aldrig med personer i en anhænger.

ADVARSEL
Kørsel med en anhænger og transport af tunge el-
ler store genstande kan ændre køreegenskaberne,
forlænge bremselængden samt forårsage ulykker
og alvorlig eller dødelig personskade.

· Fastgør altid bagagen/lasten korrekt med egne-
de og ubeskadigede seler, fastgørelses- eller
spændebånd.

· Vær opmærksom på, at anhængere med et højt
tyngdepunkt har lettere ved at vælte end an-
hængere med et lavt tyngdepunkt.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net samt vejr-, vej- og trafikforholdene.

· Kør altid forudseende og forsigtigt.

· Giv gas meget forsigtigt.

· Undgå pludselige manøvrer og opbremsninger.

· Kør ikke hurtigere end 80 km/h (50 mph) med
en anhænger, undtagelsesvis 100 km/h
(60 mph). Dette gælder også i lande, hvor en
højere hastighed er tilladt.

· Reducer hastigheden, særligt hvis du kører på
stigninger eller ned ad bakke.

· Overhold altid den landespecifikke maksimalt
tilladte hastighed for biler med anhænger.

· Overhal ekstra forsigtigt, og reducer hastighe-
den, så snart du mærker selv den mindste sling-
ren i anhængeren.

· Forsøg aldrig at rette et vogntog, der slingrer,
op ved at accelerere.

· På grund af den højere belastning af den træk-
kende bil skal du være opmærksom på mulige
anvisninger samt på lysende advarsels- og kon-
trollamper i kombiinstrumentet.

8 Forberedelse af kørsel



Cykelholder

ADVARSEL
Ukorrekt brug af en monteret holder til bagenden
af bilen kan medføre ulykker og personskade.

· Sørg for, at holderen til bagenden af bilen er eg-
net til anvendelse sammen med din bil.

· Læs og følg altid monteringsvejledningen fra
producenten af holderen til bagenden af bilen.

· Overskrid aldrig det angivne kuglehovedtryk,
den angivne belastningsevne og det angivne
udhæng.

· Fastgør aldrig en holder til bagenden af bilen på
kuglehalsen under kuglehovedet. Holderen til
bagenden af bilen kan rutsje på grund af kugle-
halsens form.

Tagbøjlesystem

ADVARSEL
Hvis der transporteres genstande på tagbøjlesy-
stemet, kan køreegenskaberne ændre sig, fordi
tyngdepunktet forskydes, og luftmodstanden bli-
ver større. Der er øget fare for ulykker med alvorlig
eller dødelig personskade.

· Sikr altid bagagen/lasten korrekt med egnede
og ubeskadigede seler, fastgørelses- eller spæn-
debånd.

· Fordel bagagen/lasten jævnt.

· Undgå pludselige manøvrer eller opbremsnin-
ger.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net samt vejr-, vej- og trafikforholdene.

Sikker kørsel

Sikker på køreturen

ADVARSEL
Føreren kan miste herredømmet over bilen, hvis
vedkommende er ukoncentreret, opmærksomhe-
den bliver afledt fra trafikken eller er træt. Det kan
medføre en ulykke og alvorlig til dødelig person-
skade.

· Kør aldrig, hvis din evne til at køre er nedsat, fx
på grund af medicin, alkohol eller narkotika.

· Lad aldrig din opmærksomhed blive afledt fra
trafikken, fx som følge af indstillinger og åbning
af menuer i infotainmentsystemet eller naviga-
tionssystemet, passagerer eller din mobiltele-
fon.

· Indlæg pauser med jævne mellemrum på lange
rejser – mindst hver anden time.

Gear
Afhængigt af udstyr er din bil udstyret med en elek-
trisk drivlinje, en hybriddrivlinje, en automatisk gear-
kasse eller en manuel gearkasse.

ADVARSEL
Når bilen er i gear, kan bilen bevæge sig utilsigtet.
Det kan forårsage ulykker og alvorlig personskade.

· Når din bil med elektrisk drivlinje er køreklar, og
en gearvælgerposition eller bakgearet er valgt,
skal du holde bilen standset med bremsepeda-
len.

· Når motoren i din bil med hybriddrivlinje kører,
og der er valgt en gearvælgerposition, skal du
holde bilen standset med bremsepedalen.

· Når motoren i din bil med automatisk gearkasse
kører, og der er valgt en gearvælgerposition,
skal du holde bilen standset med bremsepeda-
len.

· Når motoren i din bil med manuel gearkasse kø-
rer, og bilen er i gear, skal du holde bilen stand-
set med bremsepedalen.

Kontrastyringsfunktion

ADVARSEL
Kontrastyringsfunktionen kan ikke erstatte føre-
rens opmærksomhed og arbejder udelukkende in-
den for de systemmæssige grænser. I kritiske kør-
selssituationer kan der opstå ukontrollerede bevæ-
gelser af bilen på trods af kontrastyringsfunktio-
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nen. Hvis du er uopmærksom, er der fare for ulyk-
ker og alvorlig personskade eller sågar død.

· Vær altid opmærksom, og stol ikke udelukkende
på systemet. Ansvaret for alle køreopgaver lig-
ger altid hos føreren.

· Vær opmærksom på, at bilen ikke styres af kon-
trastyringsfunktionen.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net samt vejr-, vej- og trafikforholdene.

Start af motor (bil med for-
brændingsmotor)

Ikke-ventilerede eller lukkede rum

ADVARSEL
Hvis motoren startes i ikke-ventilerede eller lukke-
de rum, kan giftige gasser trænge ind i bilens kabi-
ne. Det kan forårsage alvorlig personskade og
medføre død ved kvælning.

· Start aldrig motoren i ikke-ventilerede eller luk-
kede rum, og lad den aldrig køre i ikke-ventile-
rede og lukkede rum, fx garager.

Varme bildele eller varm udstødning

ADVARSEL
Varme bildele og varm udstødning kan antænde
brændbare eller eksplosive materialer i nærheden,
fx olie eller brændstof. Det kan medføre brand og
forårsage alvorlig eller dødelig personskade.

· Start aldrig motoren, og lad aldrig motoren kø-
re, hvis der befinder sig letantændelige drivmid-
ler i nærheden af bilen, eller de løber ud af bilen.

· Anvend aldrig startgas. Startgas kan eksplodere
og forårsage, at motoren pludseligt går op i om-
drejninger.

Valg af driftsindstilling

Biler med hybriddrivlinje har forskellige driftsindstil-
linger. Når kørselsparatheden er blevet etableret, er
driftsindstillingen E-MODE til elektrisk kørsel som
regel aktiv.

ADVARSEL
Køreegenskaberne kan ændre sig, hvis du skifter til
en anden driftsindstilling. Hvis køreegenskaberne
ikke svarer til udsynet samt vejr-, vej- og trafikfor-

holdene, kan det medføre ulykker og alvorlig eller
dødelig personskade.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net samt vejr-, vej- og trafikforholdene.

· Du må aldrig blive forledt til at løbe en sikker-
hedsrisiko.

Energigenindvinding (rekupe-
ration)

Biler med el- og hybriddrivlinje rekupererer i forskel-
lig grad afhængigt af det valgte gear og afhængigt
af den valgte køreprofil.

Når højvoltsbatteriet er helt opladet, sker der ingen
rekuperation og dermed er der ingen motorbremse-
virkning.

Meget lave eller høje temperaturer i højvoltsbatteri-
et kan begrænse eller forhindre rekuperationen.

ADVARSEL
Jo højere højvoltsbatteriets ladetilstand er, desto
mere aftager motorbremsevirkningen, og den kan
helt udeblive. Derved kan bilens køreegenskaber
ændre sig, hvilket kan medføre ulykker og alvorlig
eller dødelig personskade.

· Hvis du oplader højvoltsbatteriet i store højder,
fx på højde med bjergpas, må du aldrig oplade
højvoltsbatteriet helt. På den måde er det ved
efterfølgende nedkørsler muligt at opnå en
bremsevirkning ved hjælp af rekuperation.

· Før du kører en strækning, der går meget ned
ad bakke, skal du reducere hastigheden.

· Når du kører en strækning, der går meget ned
ad bakke, skal du reducere hastigheden ved
hjælp af bilens bremser.

· Vær opmærksom på, at bilens bremser belastes
kraftigere, hvis motorbremsevirkningen udebli-
ver.

Standsning af motor (bil med
forbrændingsmotor)

ADVARSEL
Udstødningssystemets dele bliver meget varme og
kan antænde letantændelige materialer, fx bund-
vegetation, tørt græs eller brændstof, der er løbet
ud. Det kan medføre brand og forårsage alvorlig
eller dødelig personskade.
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· Parker aldrig bilen på en sådan måde, at udstød-
ningssystemets dele kommer i berøring med
letantændelige materialer under bilen.

· Anvend aldrig ekstra undervognsbeskyttelse el-
ler korrosionsbeskyttende midler på udstød-
ningsrør, katalysatorer, varmeskjolde eller parti-
kelfiltre.

Afslutning af kørselsparathed
(biler med el- eller hybriddriv-
linje)

Afslutning af kørselsparathed

ADVARSEL
Når kørselsparatheden er afsluttet, arbejder be-
stemte systemer i bilen ikke eller kun i begrænset
omfang, fx bremsekraftforstærkeren eller servo-
styringen. Det medfører, at der skal bruges flere
kræfter til at styre bilen og trædes kraftigere på
bremsepedalen for at stoppe bilen. Når bilen er
i bevægelse, kan det medføre, at du mister kon-
trollen over bilen, ulykker og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Afslut aldrig kørselsparatheden, mens bilen kø-
rer.

ADVARSEL
Når kørselsparatheden er afsluttet, fungerer air-
bags og selestrammere ikke. Dette kan medføre
alvorlig eller dødelig personskade i tilfælde af
ulykker.

· Afslut aldrig kørselsparatheden, mens bilen kø-
rer.

ADVARSEL
Hvis tændingen afbrydes, kan ratlåsen blive aktive-
ret, og bilen kan ikke længere styres. Når bilen er
i bevægelse, kan det medføre, at du mister kon-
trollen over bilen, ulykker og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Afbryd aldrig tændingen, så længe bilen er i be-
vægelse.

Bil med elektrisk drivlinje

ADVARSEL
En køreklar bil uden opsyn kan utilsigtet sætte sig
i bevægelse. Det kan forårsage ulykker og alvorlig
personskade.

· Efterlad aldrig bilen uden opsyn, når den er kø-
reklar.

· Før du forlader bilen, skal du sørge for, at den
elektroniske parkeringsbremse er aktiveret.

· Når du forlader bilen, skal du altid sørge for, at
alle døre, ruder, bagklappen og frontklappen er
helt lukket og låst.

Bil med hybriddrivlinje

ADVARSEL
Hvis bilen forlades, mens den er i køreklar tilstand,
kan bilen pludseligt bevæge sig, eller der kan fore-
komme en usædvanlig hændelse, der kan forårsa-
ge skader, brand og alvorlig personskade.

· Lad aldrig bilen være uden opsyn, når motoren
kører, især ikke hvis der er valgt en gearvælger-
position.

· Forlad aldrig bilen, når den er køreklar.

· Afbryd altid tændingen, inden bilen forlades.

· Når du parkerer og forlader bilen, skal du altid
sørge for, at parkeringslåsen P og den elektroni-
ske parkeringsbremse er aktiveret.

· Når du forlader bilen, skal du altid sørge for, at
alle døre, ruder, bagklappen og frontklappen er
helt lukket og låst.

ADVARSEL
Varme bildele og udstødning kan antænde brænd-
bare eller eksplosive materialer i nærheden. Det
kan medføre brand og forårsage alvorlig eller dø-
delig personskade.

· Start aldrig motoren, og lad aldrig motoren kø-
re, hvis der befinder sig olie, brændstof eller an-
dre letantændelige drivmidler i nærheden af bi-
len, eller de løber ud af bilen.

· Anvend aldrig startgas.

ADVARSEL
Hvis motoren startes i ikke-ventilerede eller lukke-
de rum, kan giftige gasser trænge ind i bilens kabi-
ne. Det kan forårsage alvorlig personskade og
medføre død ved kvælning.

· Start aldrig motoren i ikke-ventilerede eller luk-
kede rum, og lad den aldrig køre i ikke-ventile-
rede og lukkede rum, fx garager.
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Bremsebelægninger og brem-
sesystem

Slidte bremsebelægninger eller fejl i bremsesystem

ADVARSEL
Kørsel med slidte bremsebelægninger eller fejl
i bremsesystemet kan medføre, at du mister kon-
trollen over bilen, ulykker og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Hvis du har mistanke om, at bremsebelægnin-
gerne er slidte, eller at der er fejl i bremsesyste-
met, skal du straks kontakte et hertil kvalificeret
værksted og få bremsebelægningerne kontrolle-
ret samt få slidte bremsebelægninger udskiftet.

Nye bremsebelægninger

ADVARSEL
Nye bremsebelægninger har endnu ikke den fulde
bremsevirkning op til de første ca. 300 km (ca. 200
mi). De skal først slibes til. En utilstrækkelig brem-
sevirkning kan øge faren for ulykker. Det kan forår-
sage alvorlig eller dødelig personskade.

· Øg trykket på bremsepedalen, hvis du kan mær-
ke en nedsat bremsevirkning.

· Kør særligt forsigtigt med nye bremsebelægnin-
ger for at reducere faren for ulykker og alvorlig
personskade, samt risikoen for at du mister
kontrollen over bilen.

· I tilkøringsperioden for de nye bremsebelægnin-
ger må du aldrig køre for tæt på andre køretøjer
eller udsætte bilen for situationer, som kræver
en stor belastning af bremserne.

Bremseunderstøttende syste-
mer

Din bil er udstyret med bremseunderstøttende sy-
stemer. Disse systemer kan hjælpe føreren i kritiske
kørsels- og bremsesituationer. Ansvaret for en sikker
kørsel ligger hos føreren.

Begrænset bremsekraftforstærker

ADVARSEL
Kørsel uden bremsekraftforstærker eller med be-
grænset bremsekraftforstærkerfunktion kan for-
længe bremselængden betydeligt. Det kan medfø-
re ulykker med alvorlig eller dødelig personskade.

· Afslut aldrig kørselsparatheden, eller afbryd ald-
rig tændingen, mens bilen kører.

· Træd kraftigere på bremsepedalen, hvis brem-
sekraftforstærkeren ikke arbejder, eller bilen
bugseres.

· Hold altid fodrummet under pedalerne frit, så
bremsepedalen kan bevæge sig frit.

Advarselslampe til bremsesystem

ADVARSEL
Hvis advarselslampen til bremsesystemet  lyser
sammen med kontrollampen , kan det skyldes,
at reguleringsfunktionen i ABS svigter. Derved kan
baghjulene blokere, når du bremser. Det kan med-
føre, at du mister kontrollen over bilen, og føre til
ulykker med alvorlig eller dødelig personskade.

· Kør med reduceret hastighed til det nærmeste
hertil kvalificerede værksted for at få bremsesy-
stemet kontrolleret.

· Undgå pludselige opbremsninger og manøvre-
ringer.

Fejl i antiblokeringssystem (ABS)

ADVARSEL
Hvis kontrollampen  ikke slukker eller begynder
at lyse under kørsel, fungerer ABS ikke korrekt. Du
kan kun standse bilen ved at bremse på den nor-
male måde. En begrænsning i ABS kan medføre
ulykker med skader på bilen og alvorlig eller døde-
lig personskade.

· Kontakt et hertil kvalificeret værksted.

Førerassistentsystemer

Bilen er udstyret med diverse førerassistentsyste-
mer, som øger komforten under kørsel. Disse føre-
rassistentsystemer anvender til dels sensorer eller
kameraer, hvoraf nogle er synlige for dig, mens an-
dre ikke er synlige for dig.

Lær dine førerassistentsystemer at kende, før du kø-
rer første gang.

ADVARSEL
Førerassistentsystemerne kan ikke erstatte føre-
rens opmærksomhed og arbejder udelukkende in-
den for de systemmæssige grænser. Førerassisten-
tsystemerne kan ikke registrere alle kørselssituati-
oner og advarer eller reagerer muligvis ikke, for-
sinket eller uønsket. Hvis du er uforsigtig, er der
fare for ulykker og alvorlig personskade eller sågar
død.

· Vær altid opmærksom, og stol ikke udelukkende
på systemet.
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· Ansvaret for alle køreopgaver ligger altid hos
føreren.

· Vær opmærksom på sensorikkens grænser og de
enkelte systemers systemmæssige grænser.

· Tilpas altid hastigheden og afstanden til forank-
ørende køretøjer til udsynet samt vejr-, vej- og
trafikforholdene.

· Vær altid klar til at tilsidesætte eller afbryde
automatiske indgreb.

· Vær opmærksom på visninger i kombiinstru-
mentets display, og reager i henhold til visnin-
gerne, hvis trafiksituationen tillader det.

· Anvend ikke førerassistentsystemerne, hvis du
har mistanke om, at der foreligger et problem
eller en beskadigelse.

Parkering og manøvrering

Sikker parkering af bilen

Ukorrekt parkering
Afhængigt af udstyr kan din bil være udstyret med
en håndbremse eller en elektronisk parkeringsbrem-
se.

ADVARSEL
Ukorrekt parkering af bilen kan medføre, at bilen
ruller – også på en lille bakke. Det kan medføre
ulykker og alvorlig eller dødelig personskade.

· Sørg, inden du forlader bilen, for, at håndbrem-
sen er trukket helt, eller at den elektroniske par-
keringsbremse er aktiveret, og at kontrollampen

 i kombiinstrumentet lyser rødt.

· Overhold altid den i instruktionsbogen beskrev-
ne rækkefølge, når bilen parkeres.

Aktiveret børnesikring

ADVARSEL
Når børnesikringen er aktiveret, kan den pågæl-
dende dør ikke åbnes indefra. Dette kan medføre,
at personer låses inde i bilen. I nødstilfælde kan de
ikke selv forlade bilen eller hjælpe sig selv.

· Efterlad aldrig børn eller personer, der har be-
hov for hjælp, i bilen, hvis dørene låses.

Børn og personer, der har behov for hjælp

ADVARSEL
Hvis børn, personer, der har brug for hjælp, eller
dyr befinder sig uden opsyn i bilen, kan de ved et
uheld sætte bilen i bevægelse eller være udsat for
meget høje eller lave temperaturer. Der er fare for
ulykker og alvorlig eller dødelig personskade.

· Efterlad aldrig børn, personer, der har brug for
hjælp, eller dyr i bilen uden opsyn.

ADVARSEL
Alt efter årstiden kan der opstå meget høje eller
lave temperaturer i en lukket bil, der kan forårsage
alvorlig personskade eller i værste fald have døden
til følge, hvis der er personer, der er spærret inde
i bilen.

· Efterlad aldrig børn, personer, der har brug for
hjælp, eller dyr alene i bilen.

· Lad aldrig børn lege i og omkring bilen uden op-
syn. Børnene vil kunne lukke dørene og bag-
klappen og spærre sig selv inde.
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· Sørg for, at personer til enhver tid kan forlade
bilen.

· Tag altid alle bilnøgler med, hver gang du forla-
der bilen.

Nødbremsefunktion

ADVARSEL
Den elektroniske parkeringsbremse er ikke kon-
strueret til bremsning af bilen, da bremselængden
forlænges. Det kan medføre ulykker og alvorlig el-
ler dødelig personskade.

· Anvend altid bremsepedalen og aldrig den elek-
troniske parkeringsbremse til at bremse bilen,
medmindre der er tale om et nødstilfælde.

Auto Hold-funktion

ADVARSEL
Auto Hold-funktionen kan ikke erstatte førerens
opmærksomhed og arbejder udelukkende inden
for de systemmæssige grænser. Bilen kan ikke hol-
des sikkert bremset i alle tilfælde, fx på stigninger
eller på et glat underlag. Hvis du er uforsigtig, er
der fare for ulykker og alvorlig personskade.

· Vær altid opmærksom, og stol ikke udelukkende
på systemet. Ansvaret for alle køreopgaver lig-
ger altid hos føreren.

· Sørg for, at kontrollampen til Auto Hold-funkti-
onen i det digitale kombiinstrument lyser grønt,
hvis bilen skal holdes sikkert bremset.

· Forlad aldrig bilen, mens motoren kører, eller
mens kørselsparatheden er etableret, heller ikke
hvis Auto Hold-funktionen er aktiv.

Parkeringssystem

ADVARSEL
Parkeringssystemerne kan ikke erstatte førerens
opmærksomhed og arbejder udelukkende inden
for de systemmæssige grænser. Parkeringssyste-
merne kan ikke registrere alle kørselssituationer og
reagerer muligvis ikke, forsinket eller uønsket. Hvis
du er uforsigtig, er der fare for ulykker og alvorlig
personskade eller sågar død.

· Vær altid opmærksom, og stol ikke udelukkende
på systemet. Ansvaret for alle køreopgaver lig-
ger altid hos føreren.

· Hold altid øje med kørselsretningen og området
omkring bilen i forbindelse med parkering.

· Vær særligt opmærksom på små børn, dyr og
genstande i forbindelse med parkering.

· Lad ikke parkeringssystemernes visninger aflede
din opmærksomhed fra trafikken.

· Vær opmærksom på, at parkeringssystemet
eventuelt ikke reagerer, og at der ikke udsendes
nogen advarsel, hvis bilen nærmer sig for hur-
tigt.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net samt vejr-, vej- og trafikforholdene.
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Autocamper

Generelle anvisninger

Forholdsregler i tordenvejr

ADVARSEL
En ukorrekt adfærd under tordenvejr kan forårsage
stød, personskade og død.

· Afbryd 230-volts-strømtilslutningen fra bilen.

· Kør markisen helt ind.

· Luk alle døre og ruder.

· Hold alle legemsdele væk fra loftområdet.

· Ophold dig ikke i høj- eller tagsengen.

· Rør ikke ved metalliske dele af udstyret.

· Anvend ikke bruseren, håndbruseren eller vand-
hanen.

Bagsæde

Afhængigt af udstyr kan bagsædet være monteret
uden sikkerhedsseler. I dette tilfælde må bagsædet
ikke anvendes under kørsel.

ADVARSEL
Hvis der sidder nogen på bagsædet, der ikke er ud-
styret med sikkerhedsseler, under kørsel, kan det
medføre alvorlig eller dødelig personskade i tilfæl-
de af en pludselig manøvre eller opbremsning, en
kollision eller en ulykke.

· Anvend aldrig et bagsæde, der ikke er udstyret
med sikkerhedsseler, under kørsel.

Bagsæder

ADVARSEL
Forkert positionering af bagsæderne i sædeskin-
nerne kan forårsage alvorlig personskade. Efter
forskydning af bagsæderne skal ryglænene kunne
klappes op i lodret position.

· Sørg altid for, at bagsædet er positioneret kor-
rekt i skinnen, og at ryglænet er klappet op, når
der transporteres voksne, børn eller dyr på sid-
depladsen.

· Sørg altid for, at ryglænet er gået korrekt i hak.
Den røde markering på stropperne til indstilling
af ryglænshældningen og til fremklapning af ry-
glænet må ikke længere kunne ses.

Vandforsyning

Håndtering af ferskvand

ADVARSEL
Ukorrekt håndtering af ferskvandssystemet kan
medføre forgiftninger og sygdomme.

· Fyld kun drikkevand fra den offentlige vandfor-
syning i ferskvandstanken.

· Den må aldrig fyldes op med vand fra kilder el-
ler vandløb, da dette vand kan være forurenet
eller indeholde snavs.

· Anvend aldrig almindelige rengøringsmidler til
rengøring af ferskvandstanken.

· Vandet må aldrig opbevares i ferskvandstanken
i længere tid uden at blive udskiftet.

· Tøm ferskvandssystemet helt, hvis det ikke bli-
ver brugt i længere tid.

Desinficering

ADVARSEL
Hvis desinfektionsmidlet bliver brugt forkert, kan
det medføre forgiftninger eller personskade.

· Anvisningerne og blandingsforskrifterne fra pro-
ducenten af desinfektionsmidlet skal overhol-
des.

Bortskaffelse af vand

ADVARSEL
Aftappet ferskvand eller gråvand ledes ud under
bilen og kan fryse i frostvejr. Hvis man glider på
isen, kan det medføre alvorlig personskade.

· Vær særligt forsigtig, hvis du aftapper ferskvand
eller gråvand i frostvejr eller ved lave tempera-
turer.

Håndtering af gasinstallation

Landespecifikke tilslutninger
Trykreguleringsventilens og gasflaskens tilslutning
kan være anderledes afhængigt af land. I dette til-
fælde bliver delene eftermonteret af Volkswagen
partneren eller importøren.

I nogle lande kan nationale normer desuden være
gældende.

Du kan få yderligere informationer om de landespe-
cifikke tilslutninger på et hertil kvalificeret værksted.
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FARE
Eksplosionsfare. Anvendelse af ikke-konforme sik-
kerhedsflaskeventiler eller trykreguleringsventiler
kan medføre alvorlig personskade eller død.

· Anvend kun sikkerhedsflaskeventiler og gastryk-
sregulatorer i henhold til den europæiske norm
EN 15202.

FARE
Der er eksplosionsfare som følge af udsivende gas.

· Hvis du konstaterer en gaslugt, når gaskomfuret
er slukket, eller når du tilslutter en ny gasflaske,
skal du gøre følgende:

— Undgå ild, gnister og brændende flammer.

— Luk sikkerhedsflaskeventilen på gasflasken.

— Sørg for frisk luft i bilen.

— Hvis du ikke kan afhjælpe årsagen til gaslug-
ten, må du ikke tilslutte gasflasken, og du
skal få gasinstallationen kontrolleret på et
hertil kvalificeret værksted.

FARE
Gasflammer tager iltindholdet fra den omgivende
luft. Ved utilstrækkelig udluftning er der livsfare på
grund af iltmangel.

· Sørg altid for tilstrækkeligt med frisk luft i bilen,
når gasflammen brænder.

· Anvend aldrig gasflammer til opvarmning af ka-
binen.

ADVARSEL
Arbejde på gasinstallationen, der ikke er udført
fagligt korrekt, kan på grund af utætheder og ud-
sivende gasser forårsage alvorlig personskade.

· Sørg for, at alle former for arbejde på gasinstal-
lationen kun udføres på et hertil kvalificeret
værksted.

· Foretag aldrig ændringer på gasinstallationen.

· Få gasinstallationen kontrolleret på et hertil
kvalificeret værksted, hvis den er eller formodes
at være utæt.

ADVARSEL
Service på gasinstallationen, der ikke er udført fag-
ligt korrekt eller ikke er udført regelmæssigt, kan
forringe sikkerheden ved gasinstallationen og for-
årsage alvorlig personskade.

· Kontroller regelmæssigt gasslangen mellem
trykregulatoren og gasinstallationen. Få gasin-
stallationen kontrolleret på et hertil kvalificeret

værksted, hvis den er eller formodes at være
utæt.

· Hvert 2. år skal der gennemføres en tætheds-
og funktionskontrol af gasinstallationen på et
hertil kvalificeret værksted.

· Efter enhver reparation af gasinstallationen og
enhver åbning af gasinstallationens samlinger
skal der gennemføres en tætheds- og funkti-
onskontrol af gasinstallationen på et hertil kva-
lificeret værksted.

ADVARSEL
Ukorrekt håndtering af gasinstallationen kan forår-
sage alvorlig personskade.

· Hold altid afdækningen til gasflaskerummet luk-
ket, hvis der er en gasflaske i gasflaskerummet.

· Tilslut aldrig gasinstallationen til by- eller natur-
gasnettet.

· Luk alle gasspærreventiler, inden du kører, eller
når du ikke skal bruge gaskomfuret i længere
tid.

· Hold altid bundudluftningen i holderen til gas-
flasken fri, fx for snesjap eller klude. Bundud-
luftningen skal kontrolleres for fri gennemgang
med jævne mellemrum.

· Luk alle gasspærreventiler inden tankning, i par-
keringshuse, garager eller på færger.

Anvendelse af gaskomfur

FARE
Gasflammer tager iltindholdet fra den omgivende
luft. Ved utilstrækkelig udluftning er der livsfare på
grund af iltmangel.

· Sørg altid for at få nok frisk luft ind i bilen, fra
gasflammen tændes, indtil den slukkes.

· Anvend aldrig gasflammer til opvarmning af ka-
binen.

FARE
Eksplosionsfare. Udsivende gas kan føre til alvorlig
personskade eller død.

· Hvis du konstaterer en gaslugt, når gaskomfuret
er slukket, eller når du tilslutter en ny gasflaske,
skal du gøre følgende:

— Undgå ild, gnister og brændende flammer.

— Luk sikkerhedsflaskeventilen på gasflasken.

— Sørg for frisk luft i bilen.

— Hvis du ikke kan afhjælpe årsagen til gaslug-
ten, må du ikke tilslutte gasflasken, og du
skal få gasinstallationen kontrolleret på et
hertil kvalificeret værksted.
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ADVARSEL
Når gasflammen er tændt, er der brandfare og der-
med fare for alvorlig personskade eller sågar død.

· Efterlad aldrig gasflammer uden opsyn – især
ikke, når der er børn i nærheden.

· Sørg for, at gasflammerne aldrig slår ud over
grydens sider.

· Efterlad aldrig brændbare madrester som fx
fedt eller olie i nærheden af gasflammerne.

· Brændbare materialer som fx håndklæder, tøj,
papir og kunststofdele skal holdes væk fra gas-
komfuret.

· Olie eller fedt må aldrig opvarmes for kraftigt.

ADVARSEL
Ukorrekt håndtering af gaskomfuret kan forårsage
alvorlig personskade.

· Lad aldrig håndtag på gryder og pander rage ud
over kanten af gaskomfuret, så de kan væltes
ned fra gaskomfuret.

· Gaskomfuret må aldrig tages i brug under kørs-
len.

· Luk alle gasspærreventiler, inden du kører, eller
når du ikke skal bruge gaskomfuret i længere
tid.

ADVARSEL
Fugtige eller våde grydelapper kan blive meget
varme og give forbrændinger.

· Anvend kun tørre grydelapper.

Opbevaringsplads og opbevarings-
rum

Der må maksimalt være 5 kg (11 lbs) i opbevarings-
rummene øverst i opholdskabinen.

Der må maksimalt være 10 kg (22 lbs) i opbevarings-
rummet i loftet foran.

ADVARSEL
Løse eller forkert fastgjorte opbevaringsrum kan
åbne og forårsage alvorlig personskade i tilfælde
af pludselige manøvrer og opbremsninger samt
ulykker.

· Hylderne, opbevaringsrummene, skydedørene
og skufferne skal altid være lukket under kørs-
len.

· Sørg for, at opbevaringsrummene er lukket kor-
rekt, og at låsegrebet ligger tæt ind til afdæk-
ningen og er gået i hak.

· Opbevar kabinemørklægningerne i opbevarings-
posen, og placer opbevaringsposen et sikkert
sted i bilen.

· Hold altid køleboksen lukket under kørsel.

Opbevaringsnet i loftbeklædningen

ADVARSEL
I tilfælde af en pludselig manøvre eller opbrems-
ning kan løse eller forkert fastgjorte genstande bli-
ve slynget gennem bilens kabine. Det kan føre til
alvorlig personskade, og til at du mister herredøm-
met over bilen.

· Anvend kun opbevaringsnettet, mens bilen hol-
der stille.

· Læs maksimalt opbevaringsnettet med 2,5 kg
(5,5 lbs) i alt.

Opbevaringstasker

ADVARSEL
I tilfælde af en pludselig manøvre eller opbrems-
ning kan løse eller forkert fastgjorte genstande bli-
ve slynget gennem bilens kabine. Det kan føre til
alvorlig personskade, og til at du mister herredøm-
met over bilen.

· Under kørsel skal opbevaringstaskerne altid væ-
re monteret sikkert og holdes lukket.

· Der må kun opbevares lette og bløde genstande
i opbevaringstaskerne.

· Du må ikke opbevare nogen andre tunge gen-
stande ud over campingbordet og campingsto-
lene i de dertil beregnede opbevaringstasker.
Det er for at undgå, at den maksimalt tilladte
vægt overskrides.

Campingudstyr

Frit udsyn

ADVARSEL
Tildækkede ruder kan reducere udsynet og mind-
ske kørselssikkerheden. Det kan medføre ulykker
og alvorlig personskade.

· Påbegynd først kørslen, når der er tilstrækkeligt
udsyn gennem alle ruder.

· Afmonter alle udluftningsgitre, før du begynder
at køre.
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· Afmonter alle kabinemørklægninger, før du be-
gynder at køre.

· Opbevar altid de aftagelige mørklægninger sik-
kert i bilen, inden du kører.

· Åbn alle de bageste mørklægninger, før du be-
gynder at køre.

· Sørg for, at opbevaringsrummene er lukket kor-
rekt, og at låsegrebet ligger tæt ind til afdæk-
ningen og er gået i hak.

Borde og stole

ADVARSEL
Ukorrekt anvendelse af bordene kan medføre al-
vorlig personskade.

· Anvend aldrig bordene under kørsel.

· Opbevar altid bordene sikkert under kørsel.

· Du må aldrig sidde eller stå på bordene.

· Placer altid klapbordet på et fast og jævnt un-
derlag.

ADVARSEL
Ukorrekt anvendelse af campingstolene kan med-
føre alvorlig personskade.

· Opbevar altid campingstolene sikkert under kør-
sel.

· Du må aldrig stå på campingstolene.

· Stil altid campingstolene på et fast og jævnt un-
derlag.

ADVARSEL
Hvis du klapper bordene og campingstolene ukon-
trolleret eller uforsigtigt sammen og ud, kan det
medføre alvorlig personskade.

· Hold altid hænder, fingre, fødder eller andre le-
gemsdele væk fra bevægelsesområdet under
ind- og udklapning af bordene og stolene.

Bruser

FARE
Hvis der kommer væske ind i det elektriske sy-
stem, kan det medføre alvorlig eller sågar dødelig
personskade.

· Spild ikke væske ud over stikdåserne eller de
elektriske apparater/enheder.

· Anvend ikke elektriske apparater/enheder, når
du bruser.

· Hold mindst 1,2 meters (3,9 ft) afstand til bilen,
når du bruser.

Markise

ADVARSEL
En markise, der ikke er monteret korrekt, kan falde
ned og forårsage ulykker og alvorlig personskade.

· Kontroller altid, at markisen sidder ordentligt
fast, når den er blevet monteret.

Søvn

Høj- eller tagseng

ADVARSEL
Ukorrekt håndtering af høj- eller tagsengen kan
forårsage ulykker og alvorlig personskade.

· Træd aldrig på køkkenmodulet, og læn dig aldrig
op ad det.

· Træd aldrig på hverken forsædernes armlæn el-
ler hovedstøtterne, og læn dig aldrig op ad dem.

· Træd aldrig på det lukkede gennemgangsboard,
og læn dig heller aldrig op ad det.

· Spring aldrig ned fra høj- eller tagsengen. Du
skal altid klatre forsigtigt ned.

· Hjælp altid børn, så de kommer sikkert op og
ned.

· Efterlad aldrig børn uden opsyn i høj- eller tag-
sengen eller i bilen.

· Transporter aldrig personer i høj- eller tagsen-
gen.

· Overskrid aldrig den maksimalt tilladte senge-
belastning på 150 kg (330 lbs).

· Opbevar stigen og sikkerhedsnettet sikkert i bi-
lens kabine inden kørsel.

· Opbevar altid høj- eller tagsengen sikkert under
kørsel.

Sikkerhedsnet

ADVARSEL
Hvis sikkerhedsnettet ikke er monteret eller ikke er
monteret korrekt, kan personer falde ud af højsen-
gen og pådrage sig alvorlig personskade.
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· Monter altid sikkerhedsnettet, hvis der sover
børn i høj- eller tagsengen, eller de opholder sig
der.

· Efterlad aldrig børn uden opsyn i høj- eller tag-
sengen eller i bilen.

Liggepladsforlængelse, liggeplads og soveunderlag

ADVARSEL
Ukorrekt betjening og af- og påmontering af ligge-
pladsforlængelsen kan medføre alvorlig person-
skade.

· Af- og påmontering af liggepladsforlængelsen
skal altid foretages med hjælp fra en anden per-
son.

· Hænder, fingre og andre legemsdele må ikke
befinde sig i liggepladsforlængelsens funktions-
områder.

ADVARSEL
Løse eller forkert fastgjorte genstande kan forår-
sage alvorlig personskade i tilfælde af pludselige
manøvrer og opbremsninger samt ulykker.

· Under kørsel må der aldrig lægges genstande på
den monterede liggeplads.

· Sørg for, at liggepladsen og stellet altid er mon-
teret og sikret under kørsel ved hjælp af holde-
stifterne og fastgørelsesstifterne.

· Klap altid liggepladsen og soveunderlaget ind,
inden kørslen påbegyndes, og fastgør liggeplad-
sen med fastgørelsesremmene.

Strømforsyning til campingudstyr

FARE
Kontakt med det elektriske systems højspænding,
fx stikdåser, kan forårsage stød, alvorlige forbræn-
dinger og død.

· Spild ikke væske ud over stikdåsen.

· Tilslut ingen adaptere eller forlængerkabler til
230-volts-stikdåsen med jordforbindelse. Den
integrerede børnesikring vil ellers være deakti-
veret, og der vil være strøm i stikdåsen.

· Stik ingen strømførende genstande, fx strikkep-
inde, ind i 230-volts-stikdåsen med jordforbin-
delse.

· Sørg for, at bilen har korrekt jordforbindelse
i henhold til de lokale sikkerhedsstandarder.

· Tilslut aldrig bilen til stikdåser eller forlænger-
kabler uden korrekt sikkerhedsjordforbindelse.

Stikdåser

ADVARSEL
Forkert brug af stikdåserne og det elektriske tilbe-
hør kan forårsage brand og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Efterlad aldrig børn uden opsyn i bilen. Stikdå-
serne og de apparater/enheder, der er tilsluttet
til dem, kan anvendes, når tændingen er tilslut-
tet.

· Hvis det tilsluttede elektriske apparat/den til-
sluttede elektriske enhed bliver for varm, skal
du straks slukke apparatet/enheden og afbryde
netforbindelsen.

Ekstrabatteri

ADVARSEL
Ekstrabatterier, som er forkerte, som ikke er god-
kendt, eller som ikke er tilsluttet korrekt, kan med-
føre personskade eller forårsage skader på bilen
eller elektronikken.

· Sørg for, at arbejde på det elektriske system ud-
føres på et hertil kvalificeret værksted.

· Anvend kun batterier af samme type, som op-
fylder specifikationerne for de fabriksmontere-
de batterier.

Fejlstrømsrelæ

FARE
Det elektriske systems højspænding kan forårsage
stød og forbrændinger. Det kan forårsage alvorlig
eller dødelig personskade.

· Ændringer eller reparationer på fejlstrømsrelæ-
et eller det elektriske system må kun udføres af
et hertil kvalificeret værksted.

Hævetag

Vær efter køb af bilen opmærksom på anvisningerne
i instruktionsbogen vedr. den maksimale belast-
ningsevne for hævetaget samt alle øvrige anvisnin-
ger vedr. korrekt håndtering af hævetaget.

ADVARSEL
Ukorrekt håndtering af hævetaget kan forårsage
ulykker og alvorlig personskade.

· Kør aldrig med åbent hævetag. Hævetaget skal
altid være lukket helt under kørsel og være sik-
kert låst.

· Transporter aldrig personer inde i hævetaget.
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· Åbn og luk kun hævetaget, når bilen holder stil-
le.

· Hævetaget må kun åbnes og lukkes uden baga-
ge/last på taget.

· Monter kun et tagbøjlesystem, hvis hævetaget
er lukket helt og sikkert fastgjort.

ADVARSEL
Uforsigtig brug eller brug af hævetaget uden op-
syn kan medføre alvorlig personskade.

· Åbn og luk kun hævetaget, når der ikke ophol-
der sig nogen i funktionsområdet.

· Efterlad aldrig børn eller personer, der har be-
hov for hjælp, i bilen, hvis dørene er låst.

· Tag altid alle bilnøgler med, hver gang du forla-
der bilen.

Rude i hævetaget

ADVARSEL
Når frontåbningen i hævetaget er helt åben, kan
børn klatre fra højsengen og op på bilen. Der er fa-
re for alvorlig personskade, hvis man falder ned fra
bilen.

· Åbn ikke frontåbningen i hævetaget helt, mens
der er børn i højsengen.

· Frontåbningen i hævetaget må ikke åbnes eller
lukkes af børn.

· Efterlad aldrig børn uden opsyn i højsengen el-
ler i bilen.

Gennemgangsboard
Oven over forsæderne er der et gennemgangsboard,
så du kan få adgang til hævetaget. Sørg altid for, at
gennemgangsboardet er lukket under kørsel. Der må
ikke lægges genstande på gennemgangsboardet.

ADVARSEL
Uforsigtig brug eller brug af gennemgangsboardet
uden opsyn kan medføre alvorlig personskade.

· Stig aldrig op på det lukkede gennemgangs-
board.

· Benyt aldrig gennemgangsboardet til opbeva-
ring.

Nødlåsning af elektrisk hævetag

ADVARSEL
Ved høje hastigheder og ved kraftig modvind er
der risiko for, at hævetaget hæver sig eller vipper
op af sig selv, hvis det er lukket manuelt, og med-
fører ulykker og alvorlig personskade.

· Hvis hævetaget er blevet lukket manuelt, må du
aldrig køre hurtigere end 60 km/h (37 mph).

· Ved kraftig modvind skal du køre særligt forsig-
tigt og langsomt.

· Få straks hævetaget kontrolleret på et hertil
kvalificeret værksted.
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Løser problemet selv

Starthjælp

ADVARSEL
Starthjælp, der ikke er udført fagligt korrekt, kan
føre til en eksplosion af bilens 12-volts-batteri og
forårsage alvorlig personskade.

· Brug altid egnede beskyttelsesbriller og -hand-
sker.

· Læn dig aldrig ind over bilens 12-volts-batteri.

· Tilslut altid først pluskablet og derefter minus-
kablet.

· Tilslut aldrig minuskablet på brændstofsyste-
mets dele eller på bremserørene/-slangerne.

· Sørg for, at der ikke er nogen kontakt mellem
polklemmernes ikke-isolerede dele.

· Sørg for, at kablernes isolering er mangelfri.

· Sørg for, at det kabel, der er tilsluttet til 12-
volts-batteriets pluspol, ikke kommer i berøring
med elektrisk ledende dele på bilen.

Bugsering af bil

Slæbetov eller trækstang

ADVARSEL
Bilens dele kan blive meget beskadiget som følge
af forkert fastgjorte slæbetove eller trækstænger.
Der er øget fare for ulykke, og det kan forårsage
alvorlig eller dødelig personskade.

· Fastgør kun bilen til de dertil beregnede punkter
ved borttransport og bugsering.

· Fastgør aldrig slæbetovet eller trækstangen til
aksel- eller undervognsdele.

· Søg hjælp på et hertil kvalificeret værksted, og
få om nødvendigt bilen transporteret væk hol-
dende på et bugseringskøretøj.

Bugsering af bil

ADVARSEL
Bilens køreegenskaber og bremsefunktion er bety-
deligt anderledes under bugsering. Det kan med-
føre, at du mister kontrollen over bilen, og ulykker,
alvorlig eller dødelig personskade.

· Vær opmærksom på, at der ved bugsering skal
bruges flere kræfter til at styre og bremse bilen.

ADVARSEL
Hvis bilnøglen tages ud af tændingslåsen under
bugseringen, kan ratlåsen pludseligt blive aktive-
ret. Så vil rattet ikke længere kunne bevæges. Det-
te kan medføre ulykker og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Tag aldrig bilnøglen ud af tændingslåsen under
bugseringen.

ADVARSEL
Bilens dele kan blive meget beskadiget som følge
af forkert fastgjorte slæbetove eller trækstænger.
Der er øget fare for ulykke, og det kan forårsage
alvorlig eller dødelig personskade.

· Fastgør bilen til de dertil beregnede punkter ved
bjærgning og bugsering.

· Fastgør aldrig slæbetovet eller trækstangen til
aksel- eller undervognsdele.

· Søg hjælp på et hertil kvalificeret værksted, og
få om nødvendigt bilen transporteret væk hol-
dende på et bugseringskøretøj.

Bugsering af bil med elektrisk drivlinje

ADVARSEL
Hvis bilen bliver bugseret, selv om tekstmeddelel-
sen Bugsering beskadiger elektrisk system. Servicemappe! bliver
vist i kombiinstrumentet, kan der opstå vibrationer
i drivlinjen og blokering af de trækkende hjul, især
hvis vejene er glatte eller våde. Hjul, der blokerer,
kan medføre, at du mister kontrollen over bilen.
Det kan medføre ulykker og alvorlig eller dødelig
personskade.

· Skub eller bugser kun bilen i nødstilfælde, hvis
tekstmeddelelsen Bugsering beskadiger elektrisk system.
Servicemappe! bliver vist i kombiinstrumentet.

Slæbeøjer

ADVARSEL
Et slæbeøje, der ikke er skruet fuldstændigt ind
i holderen og fast, kan blive revet ud af holderen.
Der kan opstå ulykker og alvorlig personskade
i forbindelse med bugsering.

· Kontroller inden bugsering, at slæbeøjet er
skruet fuldstændigt i.
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Kontrol, påfyldning, oplad-
ning

Arbejde i frontrummet

Høj elektrisk spænding i højspændingssystemets
komponenter
Biler med el- eller hybriddrivlinje

FARE
Højspændingssystemets komponenter er under
høj elektrisk spænding. Kontakt med komponenter
i højspændingssystemet, der er under spænding,
forårsager forbrændinger, alvorlig personskade el-
ler stød med døden til følge.

· Gå altid ud fra, at højvoltsbatteriet er ladet op,
og at alle højspændingskomponenter står under
spænding. Dette kan også være tilfældet, hvis
tændingen er afbrudt.

· Få kun hertil kvalificerede værksteder, der er
godkendt til dette arbejde, til at udføre arbejde
på højspændingssystemet, på de orange høj-
spændingskabler, på højspændingskomponen-
terne og på højvoltsbatteriet.

ADVARSEL
Hvis arbejde i frontrummet ikke udføres fagligt
korrekt, kan der opstå farlige situationer, der kan
medføre stød, alvorlig personskade eller død.

· Kortslut aldrig det elektriske system. Bilens 12-
volts-batteri kan eksplodere.

· Berør aldrig højspændingssystemets kompo-
nenter eller de orange højspændingskabler,
mens du etablerer kørselsparatheden, eller
mens kørselsparatheden etableres.

· Ryg aldrig i nærheden af frontrummet.

Varme dampe, kølevæske, bildele
Biler med forbrændingsmotor

ADVARSEL
Varm damp, der siver ud, eller varm kølevæske
samt varme bildele kan forårsage alvorlige for-
brændinger.

· Åbn eller luk aldrig frontklappen, så længe der
trænger damp eller kølevæske ud.

Roterende dele i frontrummet
Biler med forbrændingsmotor

ADVARSEL
I frontrummet er der roterende dele. Ved arbejde
i frontrummet, især mens motoren starter, mens
kørselsparatheden er etableret, eller mens moto-
ren kører, kan kontakt med de roterende dele, fx
køleventilatorens rotorblade, forårsage alvorlig el-
ler dødelig personskade.

· Tag heller aldrig fat i køleventilatoren eller i om-
rådet ved køleventilatoren, når kørselsparathe-
den er afsluttet, når motoren er standset, eller
tændingen er afbrudt. Ventilatoren er tempera-
turstyret og kan gå i gang af sig selv.

Bilens 12-volts-batteri

Alvorlige ætsninger, brand eller stød

ADVARSEL
Arbejde på bilens 12-volts-batteri og på det elek-
triske system kan forårsage alvorlige ætsninger,
brand eller stød. Det kan medføre alvorlig person-
skade.

· Læs og følg altid advarslerne på bilens 12-volts-
batteri.

· Afbryd tændingen og alle elektriske forbrugere,
og afbryd minuskablet fra bilens 12-volts-batte-
ri før enhver form for arbejde på bilens 12-
volts-batteri.

· Sørg altid for, at børn ikke kommer i nærheden
af batterisyre og af bilens 12-volts-batteri.

· Beskyt først og fremmest hænder, arme og an-
sigt mod syrestænk, når du håndterer bilens 12-
volts-batteri.

· Brug altid beskyttelsesbriller og -handsker.

· Kortslut aldrig batteripolerne.

· Få alt arbejde udført på et hertil kvalificeret
værksted.

Forklaring af advarsler på bilens 12-volts-batteri

Brug altid beskyttelsesbriller!

Batterisyre er stærkt ætsende. Brug altid be-
skyttelseshandsker og -briller!

Ild, gnister, lyskilder med brændende flamme
og rygning er forbudt!

Når bilens 12-volts-batteri bliver opladet, op-
står der en meget eksplosiv knaldgas!
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Børn må aldrig komme i nærheden af batteri-
syre og bilens 12-volts-batteri!

Læs og følg altid instruktionsbogen!

Meget eksplosiv knaldgas

ADVARSEL
Ved arbejde på bilens 12-volts-batteri opstår der
en meget eksplosiv knaldgas, som kan antændes.
Hvis der dannes gnister, kan den knaldgas, der
kommer ud af 12-volts-batteriet, antændes. Dette
kan medføre alvorlig eller dødelig personskade.

· Hold altid ild, gnister, brændende flammer og
glødende cigaretter væk fra bilens 12-volts-bat-
teri.

· Undgå gnistdannelse i forbindelse med håndte-
ring af kabler og elektriske apparater samt ved
elektrostatisk afladning.

Håndtering af bilens væsker
og drivmidler

Sprinklervæske

ADVARSEL
Drivmidler kan være giftige. Fagligt ukorrekt an-
vendelse og opbevaring kan medføre alvorlig eller
dødelig personskade.

· Opbevar altid bilens væsker i den lukkede origi-
nalbeholder og på et sikkert sted.

· Du må aldrig blande kølevæsketilsætningsmid-
del eller lignende uegnede tilsætningsmidler
i sprinklervæsken. Hvis du gør det, risikerer du,
at der dannes en olielignende film på ruden.
Derved bliver udsynet væsentligt forringet.

· Anvend rent, klart vand sammen med et egnet
ruderensemiddel. Vær opmærksom på anvisnin-
gerne på emballagen vedr. blandingsforhold, og
anvend ikke destilleret vand.

· Bland eventuelt et egnet frostbeskyttelsesmid-
del i sprinklervæsken.

Kølevæske

ADVARSEL
Kølesystemet står under tryk, når drivlinjen er
varm. Hvis dækslet åbnes uforsigtigt, kan der
sprøjte kølevæske ud, hvilket kan forårsage alvorli-
ge forbrændinger eller dødelig personskade.

· Åbn aldrig kølevæskebeholderens dæksel, mens
drivlinjen er varm.

· Hvis du skal åbne kølevæskebeholderens dæk-
sel, skal du altid beskytte ansigtet, hænderne og
armene mod varm kølevæske eller damp med
en stor, tyk klud.

· Drej langsomt og meget forsigtigt kølevæske-
beholderens dæksel mod uret, og pres samtidig
dækslet lidt nedad.

Motorolie

ADVARSEL
Motorolie er giftig. Kontakt med motorolie og især
indtagelse af motorolie kan medføre alvorlig eller
dødelig personskade.

· Søg straks lægehjælp efter indtagelse af motor-
olie.

· Søg lægehjælp, hvis du oplever sundhedsmæssi-
ge problemer efter arbejde med motorolie.

· Opbevar altid motorolie uden for børns række-
vidde og kun i en lukket originalbeholder. Det
gælder også spildolie, indtil den kan bortskaffes.

· Anvend aldrig tom emballage fra fødevarer, fla-
sker eller andre beholdere til opbevaring af mo-
torolie, da andre kunne komme til at drikke mo-
torolien.

· Undgå regelmæssig kontakt med motorolie for
ikke at beskadige huden.

· Beskyt hud, ansigt og især øjne i forbindelse
med arbejde med motorolie.

· Spis, drik og ryg ikke i forbindelse med arbejde
med motorolie.

· Vask din hud med vand og sæbe efter arbejde
med motorolie.

Højvoltsbatteri (biler med el-
eller hybriddrivlinje)

Højspændingskomponenter

FARE
Højspændingssystemets komponenter er under
høj elektrisk spænding. Kontakt med komponenter
i højspændingssystemet, der er under spænding,
forårsager forbrændinger, alvorlig personskade el-
ler stød med døden til følge.

· Hvis du har en mistanke om, at højvoltsbatteriet
kan være beskadiget, skal du stige ud af bilen og
opholde dig i tilstrækkelig afstand fra bilen.
Dette gælder også for alle andre personer.
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· Du må aldrig røre ved højspændingskomponen-
ter eller orange højspændingskabler.

· Alt arbejde på højspændingssystemet må ude-
lukkende udføres på et hertil kvalificeret værk-
sted, der har autorisation til at udføre dette ar-
bejde.

FARE
Beskadigelse af bilen eller højvoltsbatteriet kan li-
gesom en brand i cellerne medføre, at der siver
giftige gasser eller væsker ud. Der kan være strøm
i højspændingskomponenter. Der er fare for alvor-
lig personskade, forbrændinger eller stød med dø-
den til følge.

· Indånd ikke udsivende gasser.

· Berør aldrig væsker, der løber ud.

· Forlad bilen hurtigt og sammen med alle perso-
ner i bilen.

· Ophold jer ikke i umiddelbar nærhed af bilen.

· Vær opmærksom på alle informationer vedr. ad-
færden i tilfælde af brandfare .

Advarselsskilte på bilen

— Afdækninger og kapper, bag hvilke der er placeret
højspændingskomponenter med høj elektrisk
spænding

— Alle højspændingskomponenter inklusive høj-
voltsbatteriet

— Under frontklappen

Nogle advarselsskilte gør opmærksom på en fare
som følge af berøringsfarlig spænding på højspæn-
dingskomponenter og orange højspændingskabler .

Fig. 3 Advarselsskilt på højspændingskomponenter

Fig. 4 Advarselsskilt på højspændingskomponenter

Fig. 5 Advarselsskilt i frontrummet

Fig. 6 Advarselsskilt vedr. varme overflader på ladeap-
paratet

Billederne kan afvige lidt fra advarselsskiltene på bi-
len.

Ladetilstand og rækkevidde

ADVARSEL
Hvis højvoltsbatteriets ladetilstand er for lav, når
du kører, kan det medføre driftstop i trafikken,
ulykker og alvorlig eller dødelig personskade.

· Sørg altid for, at højvoltsbatteriets ladetilstand
er tilstrækkelig.

ADVARSEL
Hvis højvoltsbatteriets ladetilstand har nået reser-
veområdet, kan der ske en ændring i køreegenska-
berne, fx i bilens accelerationsevne. Dette kan
medføre ulykker og alvorlig personskade.

· Tilpas altid hastigheden og kørestilen til udsy-
net, vejr-, vej- og trafikforholdene samt høj-
voltsbatteriets ladetilstand.

· Sørg altid for, at højvoltsbatteriets ladetilstand
er tilstrækkelig.

Opladning af højvoltsbatteri

ADVARSEL
Hvis betjenings- og sikkerhedsanvisningerne ikke
bliver overholdt, og højvoltsbatteriet og ladekablet
håndteres fagligt ukorrekt, kan det forårsage kort-
slutning, stød, eksplosioner og brand. Der er risiko
for beskadigelse samt fare for alvorlig eller dødelig
personskade.
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· Oplad aldrig på steder, der er markeret med
eksplosionsfare, eller hvor der kan være brænd-
bare gasser. Ladekablets komponenter kan ud-
løse gnister og derved antænde brandbare eller
eksplosive dampe.

· Udfør af sikkerhedsmæssige årsager ikke arbej-
de i og på bilen under opladningen.

· Læs og følg sikkerheds- og betjeningsanvisnin-
gerne for det medfølgende ladekabel.

· Stikforbindelser skal altid beskyttes mod en di-
rekte indtrængen af vand, fugt og andre væsker.

· Afslut altid opladningen, inden du trækker lade-
stikket ud, så du ikke kommer i kontakt med re-
stenergi i batteriet.

· I hjemmet må du kun oplade ved en tilslutning,
der er egnet til elbiler, og som er blevet installe-
ret og kontrolleret af kvalificeret fagpersonale.

· Oplad ikke med beskadiget ladetilbehør, fx hvis
der er slitageskader på ladestik eller ladekabler.

Ladekabel

FARE
Anvendelse af et beskadiget eller manipuleret la-
dekabel kan medføre elektrisk stød. Det medfører
alvorlig eller dødelig personskade.

· Kontroller ladestikket og ladekablet for beskadi-
gelse, fx revner, inden hver anvendelse.

· Åbn aldrig ladekablet og dets bestanddele.

· Anvend aldrig et beskadiget eller manipuleret
ladestik.

· Få ladekablet kontrolleret på et hertil kvalifice-
ret værksted i tilfælde af fejlfunktion.

ADVARSEL
Hvis højvoltsbatteriet oplades med et uegnet lade-
kabel, kan det forårsage kortslutning og elektrisk
stød. Det kan medføre skader på ladekablet og al-
vorlig eller dødelig personskade.

· Vær altid opmærksom på angivelserne på lade-
kablet.

· Søg informationer om den lokalt tilgængelige
elinstallation, inden du rejser til udlandet.

· Find informationer om det korrekte ladekabel,
der er beregnet til det pågældende land, og den
maksimalt tilladte ladestrøm, inden du rejser til
udlandet.

ADVARSEL
Hvis ladekablet til netstikdåser tilsluttes eller an-
vendes fagligt ukorrekt, kan det medføre en alvor-
lig fejlfunktion. Skader på elinstallationen og på la-

dekablet samt brand og alvorlig personskade kan
være konsekvensen.

· Anvend aldrig ladekablet sammen med en for-
længerledning, en kabeltromle, en multistikdåse
eller en adapter, fx en landeadapter eller en ti-
mer.

Nødoplåsning af ladestik

FARE
Hvis ladestikket uforudset bliver ved med at være
låst, kan det skyldes en fejltilstand i bilen eller i la-
destationen. Via den manuelle nødoplåsning kan
stikben under spænding blive tilgængelige. Berø-
ring af stikbenene i ladestikdåsen forårsager i det-
te tilfælde forbrændinger, anden personskade eller
stød med døden til følge. · 

· Rør aldrig ved stikbenene i ladestikdåsen eller
i ladestikket.

Sikker håndtering af brænd-
stof (biler med forbrændings-
motor eller hybriddrivlinje)

For lidt brændstof tilbage i tanken

ADVARSEL
Hvis der er for lidt brændstof tilbage i tanken, kan
det medføre uregelmæssig brændstoftilførsel, og
at motoren “hakker“ eller går i stå, især når du kø-
rer op ad stigninger eller ned ad bakker. Styretøjet,
alle førerassistentsystemer og bremseunderstøt-
tende systemer arbejder ikke, hvis motoren stand-
ser på grund af brændstofmangel eller uregelmæs-
sig brændstoftilførsel. Det kan medføre driftstop
i trafikken, ulykker og alvorlig eller dødelig person-
skade.

· Kontroller, at tanken altid er tilstrækkeligt fuld.

· Tank altid brændstof, når tanken kun er ca. 1/4
fuld.

Forkert håndtering

ADVARSEL
En forkert håndtering af brændstof kan forårsage
eksplosioner, brand, alvorlige forbrændinger og
anden personskade.

· Når du skal tanke, skal du standse motoren, af-
bryde tændingen samt slukke mobiltelefonen
og andet radioudstyr.

· Afbryd parkeringsvarmen, inden du tanker bilen.
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· Sæt dig ikke ind i bilen, mens du tanker. På den
måde undgår du elektrostatiske afladninger.

· Sørg for, at tankdækslet er rigtigt lukket, og der
ikke løber brændstof ud.

· Overhold gældende sikkerhedsforskrifter samt
lokalt gældende love og bestemmelser i forbin-
delse med håndtering af brændstof.

Forkert tankning

ADVARSEL
Forkert tankning kan føre til brand, alvorlig eller
dødelig personskade og skader på bilen.

· Tank udelukkende de typer brændstof, der er
godkendt til bilen.

· Tank ikke metalholdigt brændstof, og anvend
kun serviceadditiver, der er godkendt af Volks-
wagen, og med den dosering, som er godkendt.

· Brændstof, der er løbet ud, skal omgående fjer-
nes fra alle dele af bilen.

Informationer vedr. udstød-
ningssystem

Lukkede rum

ADVARSEL
Hvis motoren kører i lukkede rum, kan giftige gas-
ser trænge ind i kabinen. Det kan forårsage alvorlig
personskade og medføre død ved kvælning.

· Lad aldrig motoren køre i lukkede rum.

· Bilen må aldrig være uden opsyn, når motoren
kører.

Brandfare

ADVARSEL
Varme bildele og udstødning kan antænde brænd-
bare eller eksplosive materialer i nærheden. Det
kan medføre brand og forårsage alvorlig eller dø-
delig personskade.

· Parker bilen på en sådan måde, at ingen af ud-
stødningssystemets dele kommer i berøring
med letantændelige materialer under bilen, fx
tørt græs.

· Påfør aldrig ekstra undervognsbeskyttelse eller
korrosionsbeskyttende midler på udstødnings-
rør, katalysatorer, partikelfiltre eller varmeskjol-
de.

Hjul og dæk

Hjul er de dele af bilen, der belastes hårdest, og som
oftest undervurderes. Dækkenes smalle anlægsfla-
der er bilens eneste kontakt med vejen. Du skal med
jævne mellemrum kontrollere hjulene for synlige
skader for at undgå punktering.

Ukorrekt spændte eller manglende hjulbolte

ADVARSEL
Hjul kan løsne sig som følge af ukorrekt spændte
eller manglende hjulbolte, hvilket kan medføre, at
du mister kontrollen over bilen, og at der opstår
ulykker og alvorlig personskade.

· Kør aldrig med manglende eller løse hjulbolte.

· Anvend altid de hjulbolte, der passer til den på-
gældende fælg og til biltypen.

· Spænd altid hjulboltene fast med det korrekte
tilspændingsmoment. Hvis du ikke har en mo-
mentnøgle til rådighed, skal du spænde hjulbol-
tene fast med hjulnøglen og straks få kontrolle-
ret tilspændingsmomentet på et hertil kvalifice-
ret værksted.

· Hvis du under kørsel mærker uvante vibrationer,
eller hvis bilen trækker til den ene side, skal du
straks standse og kontrollere dækkene og fæl-
gene for skader, fx huller, snit, revner og buler.

· Løsn aldrig boltene på fælge med påskruet
fælgring.

· Du må kun selv udføre arbejde på hjulene, hvis
du har det nødvendige kendskab og værktøj.

Krav til dæk
Afhængigt af udstyret kan din bil være udstyret med
hjul, som ikke kan ombyttes mellem for- og bagaks-
el.

ADVARSEL
Hvis der er monteret nye dæk eller dæk, der er
gamle, slidte eller beskadigede, på bilen, har du ik-
ke fuld kontrol over bilen og den fulde bremsevirk-
ning. Hvis kravene til dækkene ikke kan overhol-
des, kan det forårsage ulykker og alvorlig person-
skade eller død.

· Kontroller med jævne mellemrum dæktrykket
på kolde dæk, og overhold altid de angivne vær-
dier. Hvis dæktrykket er for lavt, kan dækket bli-
ve så varmt under kørsel, at slidbanen løsner
sig, eller at dækket eksploderer.

· Anvend kun radialdæk af samme type, størrelse
(omkreds) og med samme slags profil på hjulene
på en aksel.
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· Overskrid aldrig den maksimalt tilladte hastig-
hed og belastningsevne for de monterede dæk.

· Kør nye dæk til, da nye dæk i begyndelsen har
reduceret vejgreb og bremsevirkning. Kør derfor
tilsvarende mere forsigtigt de første 600 km
(370 miles).

· Kør aldrig med dæk, der er beskadiget med fx
huller, snit, revner og buler eller er nedslidte.
Hvis du er usikker på, om det er muligt at køre
sikkert videre, skal du søge hjælp på et hertil
kvalificeret værksted.

· Anvend aldrig dæk eller fælge, hvis forhistorie
du ikke kender.

· Hvis dæk er mere end 6 år gamle, må de kun an-
vendes i nødstilfælde og kun under meget for-
sigtig kørsel – selv hvis dækkene aldrig har væ-
ret brugt.

· Få straks nedslidte eller beskadigede dæk ud-
skiftet på et hertil kvalificeret værksted.

· Få kun et hertil kvalificeret værksted til at mon-
tere dækkene på fælgene.

ADVARSEL
Der skal være tilstrækkeligt luft omkring hjulene.
Hvis der ikke er nok luft omkring hjulene, kan der
opstå friktion mellem dækkene og dele af under-
vognen, karrosseriet og bremseslanger/-rør. Det
kan medføre, at bremsesystemet svigter, at slidba-
nen løsner sig, at dækket eksploderer og dermed
forårsage alvorlige ulykker og dødelig personska-
de.

· Anvend kun dæk, der ikke er større end de dæk-
fabrikater, som Volkswagen har godkendt til bi-
len, og som ikke gnider mod bilens dele.

ADVARSEL
Hjulene på bagakslen har større dæk- og fælgmål
end hjulene på forakslen. Hvis hjulene byttes om
mellem for- og bagakslen, kan dækkene gnide
mod affjedringen og karrosseriet. Det kan medføre
overophedning af dækkene, dæk-, affjedrings- og
karrosseriskader, tryktab, at slidbanen løsner sig,
eller at dækkene eksploderer, hvilken kan medføre
alvorlige ulykker og dødelig personskade.

· Ombyt aldrig hjulene mellem for- og bagakslen.

· Anvend til hjulene på en aksel kun radialdæk af
samme type, størrelse (omkreds) og med sam-
me slags profil som dem, der er godkendt til
den pågældende aksel. Du kan finde de dæk-
størrelser, der er godkendt til din bil, på bilens
registreringsattest eller EF-typeattesten (CoC-
dokument), eller du kan spørge på et hertil kva-
lificeret værksted.

ADVARSEL
Forskellige eller for lave dæktryksværdier kan for-
årsage dækskader, at dækkene svigter, og at du
mister kontrollen over bilen. Det kan desuden for-
årsage ulykker, alvorlig personskade og død.

· Stands straks bilen, hvis kontrollampen lyser, og
få alle dæk kontrolleret.

ADVARSEL
Nedslidte dæk udgør en sikkerhedsrisiko og kan
medføre, at du mister kontrollen over bilen, alvor-
lige ulykker og dødelig personskade.

· Udskift dækkene med nye dæk, når de er slidt
ned til slidindikatorerne.
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Vedligeholdelse af bil

Udskiftning af airbags og sele-
strammere

ADVARSEL
Ukorrekt udførte reparationer og ændringer på bi-
len kan forårsage skader og funktionsfejl og have
en negativ indvirkning på de airbags og selestram-
mere, der bliver udløst, og førerassistentsystemer-
ne. Det kan forårsage ulykker og alvorlig person-
skade.

· Få altid reparationer og ændringer på bilen ud-
ført på et hertil kvalificeret værksted.

· Airbagmoduler kan ikke repareres. Få altid air-
bagmoduler udskiftet.

· Monter aldrig airbag- eller selestrammerdele,
der er afmonteret fra udrangerede køretøjer, el-
ler som stammer fra genbrug, i bilen.

Aktiv frontklap

I tilfælde af en frontalkollision udløses den aktive
frontklap i et hastighedsområde fra ca. 25 km/h til
55 km/h (ca. 15 til 34 mph) af sensorer i den forreste
stødfanger. I den forbindelse løftes frontklappen
nogle centimeter foran forruden for eksempelvis at
give en påkørt fodgænger en ekstra stødabsorberen-
de zone ved hovedet oven over frontrummet.

ADVARSEL
Fodgængerbeskyttelsessystemet ”aktiv frontklap”
kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og ar-
bejder udelukkende inden for de systemmæssige
grænser. Fodgængerbeskyttelsessystemet ”aktiv
frontklap” kan ikke registrere alle kørselssituatio-
ner og reagerer muligvis ikke, forsinket eller uøn-
sket. Hvis du er uforsigtig, er der fare for ulykker
og alvorlig personskade eller sågar død.

· Vær altid opmærksom, og stol ikke udelukkende
på systemet. Ansvaret for alle køreopgaver lig-
ger altid hos føreren.

· Vær opmærksom på de systemmæssige græn-
ser.

· Tilpas altid hastigheden og afstanden til forank-
ørende køretøjer til udsynet samt vejr-, vej- og
trafikforholdene.
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Eftertryk, kopiering eller oversættelse, også i ud-
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